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[bookmark: _Toc369703401]ZKB650电容电流测试仪
[bookmark: _Toc453835158][bookmark: _Toc369703397][bookmark: _GoBack]1 概述
[bookmark: _Toc369703398][bookmark: _Toc453835160]采用全新硬件结构和速度更快的ARM处理器及AD转换器，内置全新的全数字变频逆变电源，效率高、发热量小、体积小、重量轻。便于携带和现场测试。加入新的测量方法，以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。在任何时刻（包括测量过程中）都可准确测量零序3U0电压，从而便于用户判断系统工作状态；并且在测试过程中，如果零序3U0电压过高可自动停止测量过程。
3 功能及特点
3.1  测量范围更宽，测试速度更快。
3.2  支持3PT连接方式、两种4PT连接方式、1PT连接方式现场电容电流测量。
3.4  人机交互界面更加友好：
(3)选择PT连接方式时，可显示各种PT连接方式下的接线原理图，便于用户判别现场PT连接方式及测试线连接位置。
3.5  实时测量和显示零序3U0电压值，便于用户判断系统工作状态；并且，在测量工程中如果发现零序3U0电压过高，可自动停止测量过程。
3.6  具备多重零序3U0过压保护电路，测试仪输出端可耐受AC100V 50HZ电压而不损坏。
[bookmark: _Toc453835161][bookmark: _Toc369703399]4、 技术指标
[bookmark: _Toc453835162]4.1 电容电流测量
4.1.1 测量范围：0.3μF～200μF  1A～400A
4.1.2 准确度：  ±(读数×5%+2字)
4.1.3 分辨率：  0.3～9.999（0.001） 10～99.99（0.01） 100～999.9（0.1）
                ≥1000（1）
4.1.4 电压等级：0.1KV～99.9KV连续可调
[bookmark: _Toc453835163]4.2 零序3U0电压测量
[bookmark: _Toc369703400]4.2.1 测量范围：1V～100V AC 50HZ
4.2.2 准确度：  ±(读数×1%+10字)
4.2.3 分辨率：  1～9.999（0.001） 10～99.99（0.01）
[bookmark: _Toc453835164]4.3 使用条件及外形
4.3.1 工作电源：AC100-240VAC 0.8A, 50/60Hz
4.3.2 仪器重量：4.5Kg
4.3.3 仪器体积：320mm(长)×270mm(宽)×150mm(高)
4.3.4 使用温度：-10℃～50℃
4.3.5 相对湿度：＜90%，不结露
              
	


  
